AquaGro Translations Required

A.  AquaGro Glass Diffusers Instructions

1. CO2-Glasdiffusoren

2. CO2-Diffusionsplatte mit extrafeinen Poren

3. CO2-Einlass-Schlauchende

4. Sicherheitssaugnapf

5. Modell 907 ist nur ein Beispiel - andere Modelle können abweichen

6. 

Zur Installation erforderliche Teile (nicht im Lieferumfang)

1.  CO2-Zufuhr und verwandte Komponenten, wie CO2-Blasenzähler und CO2-Rückschlagventil.

2.  flexibler Schlauch (6 mm, 1/4"). 

3.  Zusätzliche Anschlussarmaturen (je nach Installationsanforderungen).

7. Verbinden Sie den Sicherheitssaugnapf sorgfältig mit dem CO2-Diffusor. Schließen Sie dann Ihren flexiblen Schlauch an das CO2-Einlass-Schlauchende an. 

TIPP:  Damit sich Ihr flexibler Schlauch leichter mit dem CO2-Einlass-Schlauchende verbinden lässt, befeuchten Sie dieses etwas oder tauchen Sie das Ende des flexiblen Schlauchs kurz in heißes Wasser und schieben es dann auf das Schlauchende.

8. Legen Sie den CO2-Diffusor vertikal und so niedrig wie möglich in das Aquarium. Verbinden Sie den Diffusor mittels Sicherheitssaugnapf mit der Aquariumseite. 

TIPP:  Den CO2-Diffusor am besten an einer Stelle mit guter Wasserzirkulation anbringen. So wird das CO2-angereicherte Wasser fortlaufend vom Diffusor fort und durch das gesamte Aquarium transportiert. Wenn möglich, installieren Sie den Diffusor in einem dunkleren Aquariumteil, damit möglichst wenig Algen wachsen.

9. Wir raten nachdrücklich, einen CO2-Blasenzähler (nicht im Lieferumfang enthalten) zu installieren, um die dem Diffusor zugeführte CO2-Menge einfach und zuverlässig anzuzeigen.

10. Blasenzähler

11. Verbinden Sie Ihren flexiblen Schlauch mit der CO2-Zufuhr. Alle Anschlüsse müssen gesichert sein.  Nun können Sie Ihren CO2-Diffusor mit CO2 befüllen.

12. TIPP:  Optimal wachsen die Pflanzen im Aquarium bei CO2-Konzentrationen von ca. 10-20 mg/l. Für beste Ergebnisse und als Daumenregel empfehlen wir, das CO2 zunächst mit circa 10 Blasen pro Minute pro 100 l Aquariumwasser in den CO2-Blasenzähler zu leiten. Jedoch hängt die von Ihnen zugeführte CO2-Menge von verschiedenen Faktoren ab. Deshalb  müssen Sie die CO2-Dosierung für jedes Aquarium einzeln ermitteln und je nach den Ergebnissen der regelmäßigen Wassertests korrigieren. 

13. SICHERHEITS-, WARTUNGS- UND REINIGUNGSANLEITUNGEN

•  Behandeln Sie Glasgeräte stets vorsichtig. Zerbrochenes Glas kann Verletzungen verursachen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

•   Ziehen Sie den flexiblen CO2-Schlauch nie mit Gewalt, sondern stets vorsichtig ab. Falls der CO2-Schlauch sich nicht entfernen lässt oder hart geworden ist, öffnen Sie ihn längs sehr vorsichtig mit einem scharfen Messer.

•  Reinigen Sie den Diffusor mit warmem Wasser und einer weichen Bürste.  Verwenden Sie KEINE Reiniger.

•  Konsultieren Sie stets die mit den anderen CO2-Geräten Ihrer CO2-Anlage mitgelieferten Anleitungen.

14. Für Einzelheiten aller Produkte unserer AquaGro-Palette besuchen Sie bitte unsere Website - 

www.tropicalmarinecentre.co.uk - oder sprechen Sie mit Ihrem örtlichen TMC-Fachhändler.

B.  AquaGro Power Diffusers (plastic) instructions

1. CO2-'Power'Diffusoren

2. Wassereinlass

3. Wasserauslass

4. Reaktionskammer

5. O-Ring (Dichtung)

6. CO2-Einlass

7. Diffusionsgebläse

8. Abnehmbarer Schraubverschluss

9. Sprühleiste

10. 90o Steckverbindungs-Winkelstücke 

11. Sicherheitssaugnäpfe

12. 

Zur Installation erforderliche Teile (nicht im Lieferumfang enthalten)

1.  Pumpe oder Power-Filter zur Wasserzufuhr in den CO2-'Power'-Diffusor

2.  CO2-Zufuhr und verwandte Komponenten, wie CO2-Blasenzähler und CO2-Rückschlagventil.

3.  flexibler Schlauch (6 mm, 1/4”). 

4.  Zusätzliche Anschlussarmaturen (je nach Installationsanforderungen), wie flexibler Schlauch.

13. Befestigen Sie die GROSSEN Saugnäpfe des CO2-Diffusors vorsichtig an den beiden Zapfen auf der Rückseite des CO2-Diffusors. Verbinden Sie dann den flexiblen Schlauch mit dem CO2-Einlass.  

TIPP:   Damit sich Ihr flexibler Schlauch leichter mit dem CO2-Einlass verbinden lässt, befeuchten Sie den Einlass etwas oder tauchen Sie das Ende des flexiblen Schlauchs kurz in heißes Wasser und schieben es dann auf den Einlass.

14. Legen Sie den CO2-Diffusor ENTWEDER vertikal 2,5 bis 5 cm unterhalb der Wasseroberfläche ins Aquarium/in den Behälter, ODER an dessen Außenseite, damit sich die (später anzubringende) Sprühleiste im Tank ca. 2,5 bis 5 cm unterhalb der Wasseroberfläche fixieren lässt.  Sie müssen den Diffusor so anbringen , dass er sich leicht mit dem Auslass Ihrer Pumpe oder Ihres 'Power'-Filters sowie mit Ihrer CO2-Zufuhr verbinden lässt. Bringen Sie die Saugnäpfe zur Sicherung an. 

TIPP:  Wenn Sie den Diffusor IM Aquarium anbringen, muss er vollständig mit Wasser gefüllt sein, bevor Sie die Saugnäpfe an der Aquariumseite fixieren. 

TIPP:  Wenn möglich, den Diffusor in einem dunkleren Aquariumsbereich installieren, damit möglichst wenig Algen wachsen können.

SICHERHEITSHINWEIS:  Achten Sie stets darauf, dass der Dichtungsring (O-Ring) richtig sitzt und der abnehmbare Schraubverschluss unten am CO2-Diffusor fest angezogen ist, damit kein Wasser auslaufen kann.

15. Montieren Sie die Sprühleiste in der gewünschten Länge und verbinden Sie sie dann mit dem Wasserauslass des CO2-Diffusors mittels aller erforderlichen Armaturen. (Um die Sprühleiste falls nötig am Aquariumsinneren anzubringen, werden kleine Saugnäpfe mitgeliefert.) Die Löcher an der Sprühleiste müssen leicht nach unten zeigen. Hinweis: Zwei 90o-Winkelstücke werden mitgeliefert. Mit diesen können Sie den CO2-Diffusor einfacher mit der Pumpe zur Wasserzufuhr oder dem 'Power'-Filter und der Sprühleiste verbinden. Ggf. benötigen Sie - je nach Ihrer individuellen Anlage - Schläuche und zusätzliche Armaturen (nicht im Lieferumfang enthalten, aber bei Ihrem örtlichen TMC-Fachhändler erhältlich).

16. Schließen Sie den CO2-Diffusor am Wasserauslass Ihrer Pumpe/Ihres 'Power'-Filters an.  Hinweis: Zwei 90o-Winkelstücke werden mitgeliefert. Mit diesen können Sie den CO2-Diffusor einfacher mit der Pumpe zur Wasserzufuhr oder dem 'Power'-Filter und der Sprühleiste verbinden. Ggf. benötigen Sie - je nach Ihrer individuellen Anlage - Schläuche und zusätzliche Armaturen (nicht im Lieferumfang enthalten, aber bei Ihrem örtlichen TMC- Fachhändler erhältlich).

17. Wir empfehlen nachdrücklich, in Ihrem flexiblen Schlauch zwischen CO2-Diffusor und CO2-Zufuhr ein Rückschlagventil zu installieren (im Lieferumfang enthalten). So kann kein Wasser vom Aquarium zurück in die CO2-Zufuhr fließen.

18. Ebenso sollten Sie einen CO2-Blasenzähler (nicht im Lieferumfang enthalten) installieren, um die dem Diffusor zugeführte CO2-Menge einfach und zuverlässig anzuzeigen.

19. Blasenzähler.

20. Verbinden Sie den flexiblen Schlauch mit der CO2-Zufuhr, schalten Sie die Pumpe/den 'Power'-Filter an und achten Sie darauf, dass die gesamte Luft aus dem Diffusor entweicht.  Jetzt können Sie Ihren CO2-Diffusor mit CO2 befüllen.

21. TIPP:  Für eine optimale Leistung sollten Sie die Durchflussrate Ihrer Pumpe oder Ihres 'Power'-Filters entsprechend anpassen, damit sich das CO2-Diffusionsgebläse dreht.

TIPP:  Optimal wachsen Pflanzen im Aquarium bei einer CO2-Konzentration von ungefähr 10-20 mg/l. Für beste Ergebnisse und als Daumenregel empfehlen wir, das CO2 dem CO2-Blasenzähler zunächst mit ca. 10 Blasen pro Minute pro 100 l Aquariumswasser zuzuführen. Jedoch hängt die Menge CO2, die Sie dem Diffusor zuführen sollten, von verschiedenen Faktoren ab. Deshalb ist die CO2-Dosierung speziell für jedes Aquarium zu ermitteln und nach den Ergebnissen der regelmäßigen Wassertests zu korrigieren.

22. WARTUNGS- UND REINIGUNGSANLEITUNGEN

•  Ziehen Sie den flexiblen CO2-Schlauch nie mit Gewalt, sondern stets vorsichtig ab. Falls der CO2-Schlauch sich nicht entfernen lässt oder hart geworden ist, öffnen Sie ihn längs sehr vorsichtig mit einem scharfen Messer.

•  Reinigen Sie den Diffusor mit warmem Wasser und einem weichen Schwamm.  Verwenden Sie KEINE Reiniger.

•   Dank des einzigartigen Designs des CO2-Diffusors können Sie auf seine sämtlichen Teile zugreifen, um sie zu reinigen oder zu warten.  Lösen Sie einfach den abnehmbaren Schraubverschluss und reinigen Sie nach Bedarf.  Bauen Sie alle Teile wieder zusammen. Achten Sie darauf, dass diese richtig sitzen (einschließlich des O-Rings zur Dichtung). Ziehen Sie den Schraubverschluss ausreichend fest. Sicherheitshinweis: Andernfalls können Lecks entstehen.

•  Konsultieren Sie stets die mit den anderen CO2-Geräten Ihrer CO2-Anlage mitgelieferten Anleitungen.

23.  Fehlerbekämpfung 

Problem:  Im CO2-Diffusor haben sich große Blasen gebildet

1. Lösung: Schalten Sie die Pumpe oder den 'Power'-Filter aus und wieder an, damit alle Blasen aus dem CO2-Diffusor entweichen.

2. Lösung: Schalten Sie die Pumpe oder den 'Power'-Filter aus, trennen Sie den Diffusor und entleeren Sie das gesamte Wasser, damit die Blasen verschwinden.  Schließen Sie den Diffusor wieder an, schalten Sie die Pumpe oder den 'Power'-Filter ein.

Problem:  Das Gebläse dreht sich nicht richtig

1. Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe bzw. der 'Power'-Filter richtig funktioniert.

2. Lösung: Achten Sie darauf, dass das Gebläse kein Ablagerungen enthält, das die Rotation verhindert.

3. Lösung: Der obere Diffusorbereich darf kein Gas oder überschüssiges CO2 enthalten.

24. Für Einzelheiten unserer gesamten AquaGro-Produktepalette besuchen Sie bitte unsere Website 

www.tropicalmarinecentre.co.uk, oder sprechen Sie mit Ihrem örtlichen TMC-Fachhändler.

C.  AquaGro Power Diffusers (plastic) Boxes

1. CO2-'Power'-Diffusor 1500

2. 

•  Ein extrem effizienter CO2-Diffusor 

•  Einzigartiges patentiertes Design mit Zwei-Schichten-Gebläse

•  Für Tanks von bis zu 1500 l bei einer maximalen Durchflussrate von 1000 l/h geeignet

3. Für Tanks von bis zu 1500 l bei einer maximalen Durchflussrate von 1000 l/h geeignet

•  Einzigartiges, patentiertes Zwei-Schichten-Gebläse gewährleistet die extrem effiziente CO2-Diffusion.

•  Dank des innovativen und kompakten Designs lässt sich der Diffusor bequem innerhalb oder außerhalb des Aquariums installieren und in jede Aquariumsanlage integrieren.

•  Solide Konstruktion aus haltbarer, säure- und baseresistenter, nicht-toxischer Plastik.

•  Leicht zu warten und zu reinigen.

•  Einschließlich Rückschlagventil und Sprühleiste.  (Wir empfehlen nachdrücklich, diesen Diffusor zusammen mit einem AquaGro-Blasenzähler zu verwenden - nicht im Lieferumfang aber bei Ihrem TMC-Fachhändler erhältlich). 

•  Schließen Sie ihn einfach an die Pumpe/den 'Power'-Filter und die CO2-Zufuhr an (nicht im Lieferumfang enthalten), und sehen Sie zu, wie Ihre Pflanzen gedeihen!

